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    HASZNÁLATİ ÚTMUTATÓ 

 

MELEGENTARTÓ PULT 
BTEB711, BTEB711FN, BTEB714, BTEB714FN, 
BTEB718, BTEB718FN, BTEB721, BTEB721FN 

 

  

 
 

 
 

 Olvassa el, és a készülék közelében őrizze 
meg jelen használati útmutatót. 

 

 
 

  
 
 
 

Importőr: Vendi Hungária Kft.  
                  Szervizbejelentés: a www.vendi.hu weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon. 
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MEGFELELŐSSÉGI NYILATKOZAT 
EN WE, ÇÖZÜM MUTFAK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., 10015 SOKAK NO:13 AOSB IZMIR - TURKEY, 
FELELŐSSÉGÜNK TELJES TUDATÁBAN KIJELENTJÜK, HOGY AZ ALÁBBI TERMÉKEK: 
MEGFELELNEK A KÖVETKEZŐ IRÁNYELVEKNEK, 
2014/35/EU  
Alacsony Feszültség Irányelv módosításokkal 
ÉS A KÖVETKEZŐ SZABVÁNYOKNAK. 
LVD: EN 60335-1:2012+A11:2014, EN 60335-2-50:2005+A1:2008+A1:2009 
TERMÉK: BAIN-MARIE(melegentartó) 
MODEL: BTEB 

MÁRKANÉV:  

KIBOCSÁTÁS DÁTUMA: 15/05/2016       
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1.    CÉLOK ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLETEK  

A termék biztonságos használatának és karbantartásának leírása 

      2.    FELELŐSSÉG  

A termék tulajdonosának felelőssége: A termék tulajdonosa felelős a Használati Útmutatóban leirt 

biztonsági szabályok betartásáért vagy személyesen,vagy azáltal, hogy átruházza a felelősségét és a vállalt 

kockázatot, amely a használat során felmerülhet. A termék tulajdonosa felelős továbbá a gép rendszeres 

karbantartásáért.   

A termék gyártójának felelőssége: A gyártó felelős a gyártási és összeszerelési hibákból származó 

kockázatokért, abban az esetben is, ha a jelen Útmutatóban leirt összes követelménynek eleget tettek.  

       

3. JELÖLÉSEK 

 

FIGYELEM: Ez a jelölés azt jelenti, hogy a vonatkozó utasítást be kell tartani, máskülönben 

kockázat lép fel, amely károkat és veszélyt okozhat. 

 

VIGYÁZAT: Ez a jelölés azokat a kockázatot jelentő körülményeket jelenti, amelyek anyagi 

károkhoz, illetve személyi sérülésekhez vezethetnek, feltéve, hogy a kezelő személy nem figyel 
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kellőképpen, valamint fokozott figyelemre szolit fel. 

 

VESZÉLY: Ez a jelölés a fokozott kockázatot jelentő körülményekre hívja fel a figyelmet, 

amelyek között személyi sérülés következhet be, abban az esetben, ha a kezelő személy nem 

figyel kellőképpen, valamint arra, hogy a jelöléssel ellátott szabályt minden körülmények 

között be kell tartani.   

 

VESZÉLY: Ez a jelölés fokozott kockázatra hívja fel a figyelmet, amely esetén személyi sérülés 

történhet, illetve bekövetkezhet a halál, elektromos ütés következtében.    

 

Potenciálkiegyenlítő csatlakoztatási pont   

(Ha szükséges, csatlakoztatni kell más felszereléshez, a potenciál kiegyenlítése miatt) 

 

 

A – a gyártó cégre vonatkozó információk 
B – modell 
C – energia 
D – nyomás 
E – teljesítmény 
F – Sorozatszám (az első három számjegy a csoportkód, a 4. és az 5. a gyártási év, a 6. és a 7. a gyártási 
hónap, a 8., 9., és a 10. a sorozatszám) 
G – Felhasznált gáz és annak mennyisége 
H – Osztály 
J – IP osztály 
K – Gyártás helye 
L – CE jelölés 
M – WEEE jelölés 
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4. MŰSZAKI ADATOK 

 

 

 

 

 

E – tápkábel bemenet  

S – víz kimenet 
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MODEL 

 
MÉRETEK 

(mm) 

 
TELJESIT-

MÉNY 
(Kw) 

 
TÁPEGYSÉG  

KÁBEL 
(mm²) 

BRUTTÓ 
SÚLY 
kg 

BRUTTÓ 
M3 

BTEB711 1150x700x850 2 220-230V/50Hz  3x1,5 67 0,85 

BTEB711FN 1150x700/1000x850/1245 2 220-230V/50Hz 3x1,5 85 0,93 

BTEB714  1470x700x850 3 220-230V/50Hz 3x1,5 79 1,09 

BTEB714 FN 1470x700/1000x850/1245 3 220-230V/50Hz 3x1,5 99 1,19 

BTEB718 1800x700x850  3 220-230V/50Hz 3x1,5 95 1,31 

BTEB718 FN 1800x700/1000x850/1245 3 220-230V/50Hz 3x1,5 118 1,42 

BTEB721 2100x700x850  4 220-230V/50Hz 3x1,5 115 1,53 

BTEB721 FN 2100x700/1000x850/1245 4 220-230V/50Hz 3x1,5 133 1,68 

BTEB714HFN 1470x700/1000x850/1245 5 220-230V/50Hz 3x1,5 125 1,19 

BTEB718HFN 1800x700/1000x850/1245 5 220-230V/50Hz 3x1,5 147 1,43 

 

5. SZÁLLITÁS ÉS SZERELÉS 

 

Bizonyosodjon meg arról, hogy szállítás közben a készülék ne eshessen le, és ne dőlhessen el.   
 

 
Helyezze a terméket sík, és tömör padlózatra.   

 

Ne szerelje a készüléket gyúlékony, vagy robbanásveszélyes anyagok közelébe, vagy működő 

fűtőszerkezetek közelébe. 

 

Mindig tartson egy tűzoltó készüléket, amelynek a működését rendszeresen ellenőrzik, a bojler 

közelében.      

E – tápkábel bemenet 

S – víz kimenet 
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6. ÁLTALÁNOS ELVEK  

 Az Elektromos működtetésű berendezések csatlakoztatását, és karbantartását megfelelő képesítéssel 

rendelkező szakemberek végezhetik, akik részesültek a berendezések beszereléséről, és karbantartásáról 

szóló képzésben.  

 A készülék áramtalanitása a gép áramellátási kábelének az áramkörből való eltávolításával történik, illetve 

a főkapcsoló kikapcsolásával.  
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