BKPv 6570

ProfiLine

LIEBHERR

Bruttd/netto (irtartalom

Kiilso méretek mm (szé./mé./ma.)
Belsd méretek mm (szé./mé./ma.)
Energiahatékonysagi osztaly

energiafogyasztas év
Klimaosztaly

H(it6kozeg

Zajszint
Teljesitményigény
Fesziiltség

Hiitérendszer
Leolvasztas
H6émérsekleti tartomany
Gasztronorm

Kiils6 burkolat/szin
Ajto/tet6 anyaga

Bels@ burkolat

Vezérlés
Hoémeérsékletkijelz6
Jelzés lizemzavar esetén
Csatlakozo

Allithaté polcok

Polcok anyaga

Polcok terhelhet6sége
Allithat6 1abak magassaga
Fogantyu

Zar tartozék/rendelhetd
Onmikddden csukodo ajto
Ajtonyitas irdnya
Szigetelés

Brutto/nettd suly

EAN

602/365 |
700/830/2120
410/650/1550

{C]

542 KWh

5 1

R 290

58 dB(A)

2,0A

220-240 V~
dinamikus
automatikus

-5°C ig +15°C

400 x 600 mm
nemesacel / nemesacél
nemesacel
rozsdamentes acel
elektronikus vezérlés
kills@ digitdlis
optikai és akusztikus
RS 485 optional

20

rozsdamentes acél sinek
60 kg

120—-170 mm
telies magassagban
van

igen

jobb, &tfordithatd
83-60 mm

149 /132 kg
9005382221358

1

Kornyezeti hémérsékletek: SN +10°C-tdl +32°C-ig

N +16°C-t6l +32°C-ig

ST +16°C-tdl +38°C-ig T +16°C-tdl +43°C-ig

Subject to modification. Timestamp: 24.02.2020


http://www.tcpdf.org

