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Olvassa el, és a készülék közelében 

őrizze meg jelen használati útmutatót!
  

 

 

 

Gyártó: HENDI Food Service Equipment 

Importőr: Vendi Hungária Kft. 

Szervizbejelentés: a www.vendi.hu weboldalon 

vagy a 74/510-054 106 telefonon. 
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Kérjük olvassa el az utasításokat go dosa , ielőtt hasz álja a készüléket! 
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1.   FEJEZET A VÁLLALAT RÖVID BEMUTATÁSA 
 

Köszönjük, hogy a mi készülékünket választotta, a mi vállalatunk élelmiszer feldolgozó gépekre specializálódott sok éve, a fő 

ter ékei ek a spirálkaros keverőgép, a húsdaráló, a hússzeletelő, a kol ásztöltő és így tová , a elyek i d jó i őségűek és 

biztosított az eladás utáni szerviz, amivel kivívtuk a vásárlók tiszteletét az egész világon.    
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2.   FEJEZET  A GYÁRTÁS BEMUTATÁSA  

Ízletes kol ászok készítése a töltővel – Élvezet és boldogság 

Az állvá yos kol ásztöltő - akár vízszi tes, a függőleges kivitel e  – új sebességváltó rendszerrel rendelkezik. A készülékek 

fordulatszá  sökke tővel re delkez ek és két se ességgel, a i lehetővé teszi, hogy ki lehesse  e ged i a úvárdugattyút és 

ezáltal gyorsan és könnyen lehet feltölteni a készüléket. A gép ideális kolbászkészítéshez éttermekben, ahol ízletes kolbászt 

szeretnének készíteni.    

A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI 

1) A készülék két kihasz áltságú re dszerrel va  ellátva és így kö yű hasz ál i és gyors a e etes rudas kol ásztöltő  kívül, 

a ely sak egyszeres re dszerű . 

2) A henger és a dugattyú könnyen eltávolítható a kö yű töltés és tisztítás érdeké e .  

3) Mi de  egyes készülék  külö öző fúvókával va  ellátva. 

A teljese  rozsda e tes a él ól készült felépítésű kol ásztöltő  külö öző S/S fúvókával szállítjuk (a fúvóka át érője 

16/22/32/38mm szabványként), a festett kol ásztöltőket  külö öző űa yag fúvókával szállítjuk (a fúvóka át érője 

10/20/30/40mm szabványként). 

4) A készülékek fel vannak szerelve keményített acél csapággyal és sebességváltóval, amely ellenáll a nyomásnak.  

5) Az összes élelmiszerrel éri tkező rész eléri az SGS élel iszer higié iás sza vá yt.    

6) 6 méretben kapható, 3L,5L,7L,10L/12/15L.   

  3 típusban kapható  

1. Állvá yos kol ásztöltő - függőleges.  2. Állvá yos kol ásztöltő - vízszintes.  3. Me etes rudas kol ásztöltő - függőleges.   

2, Kapható 2 fém kivitelben.    1.Rozsda e tes a él ól készült kol ásztöltő.   2. Festett kol ásztöltő 

Két se ességes, állvá yos kol ásztöltő - függőleges       Két se ességes, állvá yos kol ásztöltő - vízszintes              

           

Egy sebességes, e etes rudas kol ásztöltő - függőleges 
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RÉSZEGYSÉGEK: 

1) Fúvóka 

2) Szárnyas anya (záró anya) 

3) Henger 

4) Dugattyú 

5) Állvány/menetes rúd 

6) Alap 

7) Kurbli 



AMIKOR ÖSSZESZERELI A KÉSZÜLÉKET NE HELYEZZE A HENGERT FORDÍTOTT HELYZETBE 
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ELŐL NÉZET 

OLDALSÓ NÉZET 

HÁTOLDALI NÉZET 



3.   FEJEZET MŰKÖDTETÉS ÉS TISZTÍTÁS  

A e  egfelelő beszerelés károsodáshoz vezet. Kérjük go dosa  olvassa el a hasz álati 
utasítást, ielőtt hasz álja a készüléket a bizto ság érdekébe .  

3.1 MŰKÖDTETÉS 

Kérjük tisztítsa meg az új készüléket alaposan ielőtt hasz álja. Tisztítsa eg az összes részt, a ely közvetle  kap solat a 

kerül az élelmiszerekkel, mint például a hengert, a fúvókát, a dugattyút, stb.. A tisztítás kefével vagy ronggyal és megfelelő 

mosogatószerrel történik, a mosogatószer húsfeldolgozó felszereléshez készült mosogatószer kell legyen. 

Működtetés/ A készülék szétszerelése a következő lépések ől áll: 

1) Először helyezze a kur lit a agy se ességre és forgassa az óra utató járásá ak egfelelőe , hogy fele elje a dugattyút, 

ezután vegye ki a hengert és a dugattyút, hogy megtisztítsa azokat. 

2) A tisztítás után helyezze vissza a dugattyút eredeti helyzetébe és bizonyosodjon meg arról, hogy rendesen lezárta azt. 

Helyezze be a fúvókát vagy a kol ász kivezetőt és zárja le a lezáró a yával, helyezze a húst a he ger e és tegye a urkolatot 

a fúvókára. 

3) Utolsó lépésként helyezze a kurblit a lassú sebesség helyzetre és forgassa el az óramutató járása irányéba, hogy leengedje a 

hengert, ezáltal a hús kijön a fúvókán és lehet tölteni a kolbászt.  

4) A űvelet efejezése utá  forró vízzel távolítsa el a aradék húst, a i a he ger e  e t aradt. Tisztítsa eg a készüléket 

kefével, ro ggyal és húskészít é yekhez hasz álható egfelelő osogatószerrel.  

Figyelem! El kell távolítani a maradék zsiradékot, olajat és fehérjéket, amelyeken a baktériumok tenyészhetnek. A tisztítás 

után öblítse ki a készüléket tiszta meleg vízzel, hogy eltávolítsa a maradék mosogatószert, olajat, zsiradékot és fehérjét.     

A készüléket levegő efújással is ki lehet száríta i. Az összeszerelés előtt izo yosodjo  eg arról, hogy az összes tartozék 

száraz. 

3.2 Két sebességes, állvá yos kolbásztöltő - függőleges 
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3.3 Két sebességes, állvá yos kolbásztöltő - vízszintes 

 

3.4. Egy sebességes, e etes rudas kolbásztöltő – függőleges  
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4.  FEJEZET KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS 

 
Karbantartás: 

1) Szigorúa  a hasz álati utasítások szeri t járjo  el, a ikor űködteti a készüléket és ez hosszú élettarta ot iztosít a 

készüléknek.  

 A GYÁRTÓ NEM FELELŐS OLYAN KÁROKÉRT, AMELY A NEM MEGFELELŐ 

MŰKÖDTETÉSBŐL SZÁRMAZNAK 

2) Javasoljuk, hogy élelmiszeripari síkosító olajat használjon az állványhoz és a sebességváltó rendszerhez hat hónaponként 

illetve gyakra a , attól függőe , hogy ilye  gyakra  hasz álja a készüléket.  

3) Javasoljuk, hogy hat hónaponként cserélje ki a tömítést vagy gyakra a , attól függőe , hogy ilye  gyakra  hasz álja a 

készüléket.  

4) Tisztítás utá  izo yosodjo  eg arról, hogy i de  részegység száraz az összeszerelés előtt. 

 

Probléma megoldás 

A felhasz áló a következő szituá iókkal találkozhat, a ikor kol ászt készít: 

1) A tö ítés egke é yedhet, a ikor a kör yezeti hő érséklet  fok alatt va . Ne hasz álja a készüléket, a e yi e  ez 

megtörténik. A helyes megoldás az, hogy eltávolítja a tömítést a dugattyúról és forró vízben áztatja, hogy megpuhuljon 

azután visszahelyezi azt a dugattyúra és élelmiszeripari síkosítóval kezeli. Ezután a készülék újra használható. 

Kérjük elle őrizze ezt ielőtt hasz álja a készüléket. 

2) A darált hús nem jön a fúvókából függetlenül attól, hogy elég nyomást helyezett a dugattyúra. Ne folytassa a nyomás 

övelését, a ikor ez egtörté ik, azt javasoljuk, hogy elle őrizze, hogy a ki e et vagy a fúvóka elzáródott és tisztítsa eg 

azt a hústól. 

Kérjük helyesen válassza meg a darált hús méretét illetve állagát, hogy az megfelel a kiválasztott fúvóka számára, amennyiben 

elzáródás történik.   

TÁROLÁS 

A KÉS)ÜLÉKET TIS)TA ÉS S)ÁRA) TERÜLETEN KELL TÁROLNI ÉS NEM S)ABAD KITENNI ESŐ VAGY NEDVESSÉG HATÁSÁNAK.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A MŰS)AKI ADATOK ELŐ)ETES BEJELENTÉS NÉLKÜL MEGVÁLTO)TATHATÓK  

6 



5.   FEJEZET A KÉSZÜLÉK ROBBANTOTT RAJZA 

5.1 Műszaki adatok 

Cikk Modell Név Űrtartalo (font) Henger(Át érő)mm Súly(kg) Méret(mm) 

812000 SV-3 
Teljesen 

rozsdamentes 

acélból készült 

kol ásztöltő - 

függőleges 

3 7 φ *  11 300*340*570 

812001 SV-5 5 11 φ *  12 300*340*690 

812002 SV-7 7 15 φ *  13 300*340*830 

812010 SV-10 10 20 φ 9*  14 300*330*580 

812011 SV-12 12 25 φ 9*  15 370*300*630 

812012 SV-15 15 30 φ 9*  17 370*330*710 

812003 CV-3 

Festett 

kol ásztöltő - 

függőleges 

3 7 φ *  11 300*340*570 

812004 CV-5 5 11 φ *  12 300*340*690 

812005 CV-7 7 15 φ *  13 300*340*830 

812013 CV-10 10 20 φ 9*  14 300*300*580 

812014 CV-12 12 15 φ 9*  15 370*330*630 

812015 CV-15 15 30 φ 9*  17 370*300*710 

813000 SH-3 Teljesen 

rozsdamentes 

acélból készült 

kol ásztöltő - 

vízszintes 

3 7 φ *  11 300*340*570 

813001 SH-5 5 11 φ *  12 300*340*690 

813002 SH-7 7 15 φ *  13 300*340*830 

813003 CH-3 Festett 

kol ásztöltő - 
vízszintes 

3 7 φ *  11 300*340*570 

813004 CH-5 5 11 φ 0*320 12 300*340*690 

813005 CH-7 7 15 φ *  13 300*340*830 

812007 ST-V3 
Festett, 

menetes rudas 
kol ásztöltő - 

függőleges 

3 7 φ *  6 230*310*500 

813008 ST-V5 5 11 φ *  7.5 230*240*590 

813009 ST-V7 7 15 φ *  9 230*210*730 

813010 ST-V10 10 2.2 φ 9*  10  
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5.2 Állvá yos kolbásztöltő - vízszintes diagram  
 

 
SN Név Mennyiség SN Név Mennyiség 

1 S/S polc 1 13 Kurbli 1 

2 Gumi alátét 4 14 S/S csavar 1 

3 Belső hatszögletű savar 4 15 Fogaskerék alap 1 

4 Kalapos anya 4 16 Állvány 1 

5 S/S henger 1 17 Tömítés 1 

6 Fúvóka 4 18 S/S csavar 1 

7 Pillangó anya(záró anya) 1 19 Dugattyú 1 

8 Sebességváltó fedél  1 20 Rugó 1 

9 Belső hatszögletű savar 4 21 Kivezető tű 1 

10 Fogaskerék 1 22 Rúd  1 

11 Fogaskerék nyél kicsi 1 23 Anya  2 

12 Fogaskerék nyél nagy 1    
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5.3 Állvá yos kolbásztöltő - függőleges diagram 

 

SN Név Mennyiség SN Név Mennyiség 

1 Baloldali polc 1 14 S/S csavar 8 

2 Anya 4 15 Fogaskerék 1 

3 Belső hatszögletű savar 4 16 Fogaskerék nyél kicsi 1 

4 S/S hatszögletű a ya 4 17 Kurbli 1 

5 Fúvóka 1 18  Fogaskerék nyél nagy 1 

6 Pillangó anya(záró anya) 1 19 Fogaskerék alap  1 

7 Alsó alap 1 20 Alsó fedél 1 

8 S/S hatszögletű savar 4 21 Dugattyú 1 

9 Jobboldali polc  1 22 Tömítés 1 

10 S/S henger 1 23 Rugó 1 

11 Állvány 1 24 Kivezető tű 1 

12 Fogaskerék fedél  1 25 Rugó köralakú tűje 2 

13 Csavar 13 26 Gumi alap  4 
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5.4 Me etes rudas kolbásztöltő – függőleges diagra  

 

SN Név Mennyiség SN Név Mennyiség 

1 Kurbli 1 12 Tartó keret 1 

2 Eser yő fogaskerék ki si 1 13  Anya 4 

3 Eser yő fogaskerék agy 1 14 S/S első hatszögletű savar 4 

4 Menetes rúd  1 15 S/S henger 1 

5 S/S anya 1 16 Fúvóka  4 

6 Dugattyú 1 17 Pillangó anya(záró anya) 1 

7 Rugó 1 18 S/S első hatszögletű savar 4 

8 Kivezető tű 1 19 Alap  1 

9 Tömítés  1 20 Belső hatszögletű savar 4 

10 Csapágy persely A 1 21 Gumi alap  4 

11 Csapágy persely C 1    
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