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ROBOT-COUPE S.N.C., KORLÁTOZOTT GARANCIA  
 

Az Ön új ROBOT-COUPE készülékére a vásárlás napjátó l számított egy éves garancia vo-
natkozik az eredeti vásárló számára, ha a vásárlás a ROBOT-COUPE S.N.C. cégtıl történt.  

Ha a készüléket Ön más elosztótól vásárolta, akkor a garanciát ez az elosztó határozza meg 
(kérjük a garancia id ıtartamát és feltételeit tisztázni az elosztóval).  

ROBOT-COUPE S.N.C. korlátozott garanciája az anyag- és/vagy megmunkálá si hibákat fede-
zi.  

ROBOT-COUPE S.N.C. GARANCIÁJA NEM FEDEZI AZ ALÁBBIAKAT.  

1. Olyan hibákat, melyeket a készülék használatával való visszaélés, helytelen használat, leejtés 
vagy más hasonló esemény okozott, esetleg amelyek helytelen összeszerelésbıl, használat-
ból, tisztításból, helytelen tárolásból vagy karbantartásból adódtak.  

2. A normál, esetleg túl hosszú ideig tartó használat miatt kitompult vagy kicsorbult kések élezé-
séhez és/vagy cseréjéhez szükséges munkát.  

3. A megkarcolt, foltos, kicsorbult, rozsdafoltos, behorpadt vagy elszínezıdött felületek, kések, 
tartozékok vagy kiegészítık cseréjéhez szükséges munkát.  

4. Olyan átalakításokat, kiegészítéseket vagy javításokat, amelyeket nem a gyártó cég vagy álta-
la engedélyezett karbantartó vállalat végzett.  

5. A készülék szállítását az engedélyezett karbantartó vállalathoz.  

6. Az új kiegészítık vagy tartozékok (pl. edények, tárcsák, kések vagy más tartozékok) szerelé-
séhez vagy ellenırzéséhez szükséges munkadíjat.  

7. A villamos motorok forgási irányának módosításához szükséges költségeket (amiért a szerelı 
felelıs).  

8. SZÁLLÍTÁSI KÁROKAT. A látható vagy rejtett hibákért a szállító felel. A címzettnek azonnal 
vagy a hiba felfedezését követıen értesíteni kell a szállítót vagy szállítmányozót.  

MEG KELL İRIZNI AZ EREDETI CSOMAGOLÓANYAGOKAT A SZÁLLÍTÓ ÁLTALI ELLENİR-
ZÉS CÉLJÁRA.  

Sem a ROBOT-COUPE S.N.C. cég, sem társult vállalatai vagy elosztói, igazgatói, ügynökei, alkal-
mazottai vagy biztosítói nem vállalnak felelısséget a készülékkel kapcsolatos közvetett károkért, 
veszteségekért vagy költségekért, sem használatra való alkalmatlanságáért.  

ROBOT-COUPE S.N.C. garanciája minden más, forgalmazhatóságra vagy más célra való al-
kalmasságra vonatkozó, kifejezett vagy hozzáérthet ı garancia helyett érvényes, és a fran-
ciaországi ROBOT-COUPE S.N.C. cég által nyújtott egyetlen garanciát képviseli.  

 



 
 4 

 

 

FONTOS FIGYELMEZTETÉS  
 

FIGYELEM: Az olyan balesetek, mint áramütés vagy sz emélyi sérülés elkerülése, és a készü-
lék helytelen használata miatti anyagi károk korlát ozása érdekében, kérjük figyelmesen elol-
vasni, és pontosan betartani az alábbi útmutatásoka t. A használati útmutató elolvasása se-
gít a készülék helyes használatában. Kérjük az útmu tatásokat teljes egészében elolvasni, 
meggy ızıdve arról, hogy a készülék minden használója el ızetesen elolvasta az útmutatá-
sokat.  

 
Kicsomagolás   

• FIGYELEM: egyes szerszámok igen élesek, pl. a kések stb.  
 

Szerelés   

• Javasoljuk a készüléket a fali tartóra szerelni.  
 

Csatlakoztatás   

• Mindig ellenırizni kell, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a meghajtó egység adattábláján fel-
tüntetett adatoknak, többek között az áramerısségnek.  

• A készüléket soha nem szabad a hálózathoz csatlakoztatni az edény behelyezése elıtt.  
 

Kezelés   

• A kések kezelése során mindig gondosan kell eljárni, mert rendkívül élesek.  
 

Összeszerelés   

• Gondosan be kell tartani az összeszerelés lépéseit (lásd alább), meggyızıdve az összes tartozék 
megfelelı helyzetérıl.  

 
Használat   

• A biztonsági rendszereket nem szabad kiiktatni.  
• Az elıkészítı edénybe nem szabad semmilyen tárgyat helyezni.  
• A készüléket csak behelyezett edénnyel szabad bekapcsolni.  
• A láb, harang vagy habverı szétszerelése elıtt ellenırizni kell, hogy megtörtént-e a készülék levá-

lasztása a hálózatról.  
• Javasoljuk a készüléket kis szögben ferdén tartani, hogy a harang ne érje az edény alját.  
 

!  FIGYELEM!  

Ha használat közben a botkeverı véletlenül bemerül vagy beesik az anyagba:  

1. Nem szabad megérinteni sem a készüléket, sem az edényt, sem a munkafelületet.  
2. Vegyük ki a készülék csatlakozóját az aljzatból.  
3. A készüléket vegyük ki az elıkészített anyagból.  
4. A keverıt döntsük meg, hogy minél több folyadék csepegjen le róla.  
5. Ne csatlakoztassuk újra a készüléket, mert fennáll az áramütés veszélye.  
6. A keverıt küldjük jóváhagyott Robot-Coupe szervizhez, a villamos alkatrészek megtisztítása 

és kiszárítása érdekében.  
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Tisztítás   

• A biztonság kedvéért, tisztítás elıtt mindig ki kell húzni a készülék csatlakozóját az aljzatból.  
• Minden munkaciklus után tisztítsuk meg a készüléket és tartozékait.  
• A meghajtó egységet (motort) nem szabad vízbe meríteni.  
• Az alumíniumból készült alkatrészeket erre a célra szolgáló folyadékkal kell tisztítani.  
• A mőanyag alkatrészeken nem szabad túl bázikus tisztító szereket használni (pl. amelyek túl sok 

marószódát vagy ammóniumot tartalmaznak).  
• Robot-Coupe nem vállal felelısséget azért, ha a használó nem tartja be a tisztítás és higiénia 

alapvetı szabályait.  
 

Karbantartás   

• A motor házának felnyitása elıtt feltétlenül ki kell húzni a készülék csatlakozóját az aljzatból.  
• A tömítéseket és alátéteket rendszeresen kell ellenırizni, annak biztosítása érdekében, hogy a 

biztonsági berendezések megfelelı állapotban legyenek.  
• Különösen fontos a tartozékok karbantartása és ellenırzése, mivel egyes összetevık korróziós 

anyagokat, pl. citromsavat tartalmaznak.  
• A készüléket nem szabad használni, ha a teljesítmény kábel vagy csatlakozó sérült, esetleg ha a 

készülék nem mőködik megfelelıen, esetleg bármi módon megsérült.  
• Ha bármilyen kétség merül fel, azonnal hívni kell a helyi karbantartó szolgálatot.  

 
Ön egy motoros minimixert vásárolt  

Az új Mini MP 160 V.V., Mini MP 190 V.V., Mini 
MP 240 V.V., Mini MP 190 Combi és Mini MP 
240 Combi  Robot-Coupe motoros mixereinek 
legújabb tagjai. Kifejezetten a kisebb mennyisé-
gek feldolgozására készültek. Tartozékai a láb, 
kések és emulgeáló tárcsa, amit teljes egészében 
le lehet szerelni csöveivel együtt, hosszúságuk 
pedig 160, 190, illetve 240 mm.  
 

Típusok 
Sebesség 
állítása   

Keverı 
tartozék  

Habverı 
tartozék  

Mini MP 160 V.V. � 160 mm  

Mini MP 190 V.V. � 190 mm  

Mini MP 240 V.V. � 240 mm  

Mini MP 190 Combi � 190 mm 185 mm 

Mini MP 240 Combi � 240 mm 185 mm 

E motoros mixerek olyan eszközök, amelyek 
minden tekintetben kielégítik a hivatásosok igé-
nyeit. Lehetıvé teszik levesek, zöldségpürék és 
gabona készítmények elıállítását minden nehéz-
ség nélkül.  

A habver ı funkció segítségével palacsintatész-
tát, majonézt lehet készíteni, tojásfehérjét lehet 
felverni, csokoládé masszát, vajkrémet, tejszín-
habot vagy sima friss sajtot („fromage frais”) ké-
szíteni.  

A habverı részei a fémes hajtómő, amelynek 
szilárdsága palacsinta vagy burgonyapüré készí-
tésénél érvényesül.  

A sebességállítás funkció  lehetıvé teszi a for-
dulatszámnak az egyes készítményekhez való 

igazítását, valamint a kisebb fordulatszámmal 
való munkát, hogy a fröcskölés is kisebb legyen.  

Minden mixerhez fali tartó is jár, amelyen tárolá-
sa is történhet.  

A készülékek egyszerő tervezése lehetıvé teszi a 
mozgó részek gyors le- és felszerelését, a tisztí-
tás és karbantartás megkönnyítését.  

Az alábbi útmutatások fontos információkat tar-
talmaznak, ami lehetıvé teszi a beruházás gyors 
megtérülését.  

Ezért a készülék használata el ıtt ajánlatos az 
útmutatások gondos átolvasása.  
 
A készülék bekapcsolása   

• VILLAMOS CSATLAKOZTATÁS 

E II-es besorolású készülék (kett ıs szigetelés) 
egyfázisú váltóáramot igényel, de nincs szük-
ség földelt csatlakozóra. Az egyetemes típusú 
motor interferencia elnyomóval rendelkezik.  

A tápegységet differenciál megszakítóval és 
10 A-es biztosítóval kell védeni.  

Fontos, hogy a tápegység feszültsége meg-
egyezzen a készülék adatlapján lév ı értékek-
kel.  

Robot-Coupe különbözı típusú motorokkal szál-
lítja e típusokat:  

 230V / 50Hz az alábbi tápegységekhez:  
 220 V ... 240 V,  
 120 V / 60 Hz,  
 220 V / 60 Hz. 
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A mixer egyfázisú csatlakozóval érkezik, amely 
teljesítmény kábelen található.  
 
A készülék használata   

• INDÍTÁS ÉS LEÁLLÍTÁS  
 
1. A készüléket csatlakoztas-

suk a hálózathoz, arra vi-
gyázva, hogy ne nyomjuk 
meg a (BC) gombot.  

2. A készülék lábát helyezzük 
be a készítménybe.  

3. Nyomjuk meg a vezérlı 
gombot (BC), ekkor a mixer 
mőködni kezd.  

4. A mixer leállítása érdeké-
ben engedjük fel a vezérlı 
gombot (BC).   

• MŐKÖDÉS VÁLTOZÓ SEBESSÉGGEL  

Végezzük el a fenti 1–4 mőveleteket, majd:  

5. változtassuk a motor fordulatszámát úgy, hogy 
a szabályozó gombot (MV) forgassuk igény 
szerint a maximális vagy minimális érték felé.  

Habverı funkció (Mini MP 190 Combi, Mini MP 
240 Combi): a fordulatszám percenként 350 és 
1560 fordulat között lesz.  

Krumplipüré készítéséhez kis fordulatszámot kell 
használni, hogy a minıség jó legyen.  

Mixer funkció  (Mini MP 160 V.V., Mini MP 190 
V.V., Mini MP 240 V.V., Mini MP 190 Combi, Mini 
MP 240 Combi): fordulatszám percenként 2000 
és 12.500 fordulat között.  

Habverı használata esetén ajánlatos alacsony 
fordulatszámnál kezdeni.  

Az önszabályozó rendszer  esetén, a fordulat-
szám kiválasztása után, a beállított érték állandó 
marad, akkor is, ha a keverék állaga változik.  
 
Munkahelyzet  

 
Ergonómiai szempontok 
miatt javasoljuk, hogy egyik 
kezével tartsa a keverıt, a 
másikkal pedig az edényt. 
Érdemes kissé elıre dılni, 
de vigyázva, hogy a harang 
ne érje az edény fenekét.  

 

Gyızıdjön meg róla, hogy a harang eléggé az 
anyagba merül, mert így csökkenthetı a fröcskö-
lés, valamint azt, hogy a motor szellızı nyílásai 
ne érjék el a folyadékot.  

Optimális hatékonyság akkor érhetı el, ha a láb 
mintegy kétharmada a készítménybe merül.  

• HABVERİ FUNKCIÓ  
 
Szükség esetén a készülé-
ket nyelénél fogva egy kéz-
zel is lehet tartani, a másik 
kézzel pedig az edényt tart-
va.  

 

A készítmény feldolgozása 
alkalmával javasoljuk, hogy 
a habverıt vigye körbe az 
edényben, így a készítmény 
teljesen homogén lesz.  
Vigyázni kell, hogy a habve-
rı ne érje el az edény falát. 
A jó hatékonyság érdekében 
habverı hosszának legalább 
1/5-ét be kell meríteni az 
anyagba. Javasoljuk, hogy  

 

a feldolgozást kezdje kis sebességgel.  
 
Összeszerelés  

• KÉS FUNKCIÓ  

A csı ráillesztése a meghajtó egységre  

– Ellenırizzük, hogy a készülék nincs-e az alj-
zathoz csatlakoztatva.  

– A menetes részt (A) helyezzük be a meghajtó 
egység házába (B).  

– A csövet fordítsuk el a nyíl szerint (lásd az 
ábrát), míg jól reteszelıdik helyén.  

 

A csı eltávolítása a meghajtó egységb ıl  

– Gyızıdjünk meg róla, hogy a készülék nincs 
csatlakoztatva.  

– A csövet forgassuk ellenkezı irányba, mint 
ahogy csatlakoztattuk, míg teljesen kicsavaro-
dik.  
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Harang rögzítése a cs ıre  

– Gyızıdjünk meg róla, hogy a készülék nincs 
áram alatt.  

– A menetes részt (A) helyezzük be a harang 
házába (B). A harangot forgassuk a nyíl irá-
nyába (lásd a rajzot), míg megszorul.  

 

 Elfordítani a harang rögzítése érdekében  

 

A harang levétele a lábról  

– Gyızıdjön meg róla, hogy a gép nincs áram 
alatt.  

– A harangot forgassuk a nyíl irányába (lásd a 
rajzot), hogy elváljon a lábtól.  

 

 Elfordítani a harang eltávolítása érdekében  

 

A kés eltávolítása  

– Kiszerelés alkalmával a kést ajánlatos a ké-
szülékkel szállított eszköz, sütıkesztyő vagy 
vastag vászon segítségével megfogni.  

– A leszerelı szerszám segítségével csavarjuk 
ki a meghajtó csatlakozását.  

– A meghajtó csatlakozójának kicsavarása után 
a kés is eltávolítható tisztítás céljából.  

 

 

Az emulgeáló tárcsa beszerelése  

– A tárcsa biztonságosan úgy szerelhetı be, 
hogy behelyezzük a harangba, és a retesz se-
gítségével helyén tartjuk.  

– Majd a meghajtó csatlakozót (menesztıt) ad-
dig forgatjuk e szerszámmal, míg szorulni 
kezd.  

Az emulgeáló tárcsa kiszerelése  

– A tárcsát a késhez hasonlóan lehet kiszerelni.  
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• HABVERİ FUNKCIÓ  

(Mini MP 190 Combi és Mini MP240 Combi)  

A hajtómő rászerelése meghajtóra (motorra)  

– Gyızıdjünk meg róla, hogy a gép nincs áram 
alatt.  

– A hajtómő kúpos részének lapos oldalát (A) 
állítsuk az alumínium ház belsején lévı felfo-
góhoz (B).  

– A hajtómővet forgassuk a nyíl irányába (lásd 
az ábrát), míg helyére ugrik.  

 

A ház eltávolítása  

– Ellenırizzük, hogy a készülék nincs áram 
alatt.  

– A hajtómővet forgassuk ellenkezı irányba, 
mint felszerelés alkalmával.  

A habver ık rögzítése a hajtóm őbe  

– A készülék nyelét fogjuk meg egyik kezünkkel.  
– A másik kézzel az egyik habverı tengelyét (A) 

helyezzük be a hajtómő meghajtó tengelyének 
furatába (B). Fontos, hogy a meghajtó fülek 
(D) a bevágásoknál legyenek.  

– Amint a habverıt behelyezzük a hajtómő 
meghajtó tengelyébe (C), kissé forgassuk el, 
hogy a hajtótengely (C) bütykei beugorjanak a 
meghajtó mélyedésekbe, és ezzel a habverıt 
rögzítsük a tengelyben.  

– Annak ellenırzése érdekében, hogy a habverı 
megfelelıen áll-e a tengelyben (C), kissé húz-
zuk meg a fémhuzalokat.  

– Ismételjük meg az eljárást a második habve-
rıvel. Ha sikerül behelyezni, vegyik ki, fordít-
suk el 90°-kal, majd próbáljuk meg újra.  

 

 

A habver ık kivétele a hajtóm őbıl  
 
A kidobót (A) mozdít-
suk el a nyíl irányába, 
egyik kezünkkel fogjuk 
meg a kidobót, a má-
sikkal pedig a tartót 
(B).  

 
 

A lábat, késeket, emulgeáló tárcsát és a 
habver ıket teljes egészében szét lehet 
szerelni. (Robot-Coupe kizárólagos szaba-
dalmazott rendszere.) Ezzel biztosítani lehet 
tisztításukat, higiéniájukat és egyszerő kar-
bantartásukat.  
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Használat és példák  

A mixer funkció minden féle keverést tud végezni 
kis mennyiségekben, rövid idı alatt, ezért javasol-
juk a készítmények pontos ellenırzését a jó 
eredmények elérése érdekében.  
 

Vendéglátás és éttermi munka  

• Levesek, krémlevesek.  
• Zöldségpürék: sárgarépa, spenót, zeller, 

paszternák, babfızelék, burgonya stb.  
• Krémek: zöldség, hal.  
• Szószok: zöldfızelék, remuládmártás, krém-

emulziók, paradicsom vagy petrezselyem.  
• Szárnyas- vagy ráklevesek: languszta és 

kagyló vagy rákfélék.  
• Palacsintatészta.  
• Csokoládékrém, vajkrém, habos krém.  
• Felfújt sajt.  

 
Higiénia  

A készülék legyen tökéletesen tiszta a munka 
minden fázisában.  

Fontos, hogy a készüléket mosószerrel vagy 
fertıtlenítıvel tisztítsuk a munkafolyamatok kö-
zött.  

• MEGJEGYZÉS: soha nem szabad fehérít ı-
szert használni.  

– A mosószert / fertıtlenítıszert a gyártónak a 
címkén lévı útmutatásai szerint kell hígítani.  

– Szükség esetén súroljuk meg jól az alkatré-
szeket.  

– Ha szükséges, a mosó- vagy fertıtlenítıszert 
hagyjuk kicsit állni a készülékben, hogy meg-
tegye hatását.  

– Az alkatrészeket öblítsük le alaposan.  
– Megfelelı vászon segítségével szárítsuk meg 

az alkatrészeket.  
 
Tisztítás  

 

!  FIGYELEM!  

A biztonság kedvéért a készüléket mindig 
áramtalanítani kell tisztítás el ıtt.  

Miután a mixert meleg készítményben hasz-
náltuk, a láb alját le kell h őteni hideg vízben, 
mielıtt a harangot leszereln ık a lábról.  

Keverés után azonnal le kell mosni a készüléket, 
hogy az élelem ne tapadhasson a felületekre.  

• MEGHAJTÓ EGYSÉG  

A meghajtó egységet és fogantyúját soha ne 
tegyük vízbe, hanem tisztítsuk nedves rongy-
gyal vagy szivaccsal.  

• LÁB ÉS HARANG  

Két féle módon lehet eljárni.  

• Egyszerő tisztítás  

– A készülék meleg lábát helyezzük vizet tartal-
mazó megfelelı edénybe, majd rövid idıre 
kapcsoljuk be, hogy a harang és láb megtisz-
tuljanak.  

– A készülék áramtalanítása után – fontos – 
gyızıdjünk meg róla, hogy nincs-e víz a láb-
ban.  

– A harangot válasszuk le a lábról és vigyáz-
zunk, hogy ne képzıdjön kondenzáció (Mini 
MP 190 V.V., Mini MP 240 V.V., Mini MP 190 
Combi és Mini MP 240 Combi).  

• Teljes tisztítás  

– A készüléket húzzuk ki a csatlakozóból.  
– Öblítsük le a harangot vízcsap alatt.  
– A harangot vegyük le a lábról, majd távolítsuk 

el a késeket. Vigyázzunk, hogy ne sértsük 
meg a kés tengelyének felületét, valamint a 
vízzáró tömítéseket. Az alkatrészek tisztítása 
alkalmával ne használjunk túl erıs mosószert.  

– Vigyázzunk, hogy összeszerelés elıtt az alkat-
részek száradjanak meg jól.  

• KÉS ÉS EMULGEÁLÓ TÁRCSA  

A készüléket úgy lehet alaposan megtisztítani, ha 
a késeket és tárcsát elızıleg eltávolítjuk a ha-
rangról.  

Tisztítás után fontos, hogy a tárcsát vagy ké-
seket megfelel ıen megtisztítsuk , mert így nem 
áll fenn oxidáció veszélye.  

• HABVERİ  

A habverıket vagy kézzel, vagy mosogatógépben 
lehet tisztítani.  
A hajtómővet soha nem szabad vízbe meríteni.  
A hajtómővet nem szabad mosogatógépbe tenni.  
Tisztítani csak kissé nedves ronggyal vagy szi-
vaccsal szabad.  
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!  FONTOS!  

Ellenırizzük, hogy a mosószer alkalmas-e 
a mőanyag alkatrészek tisztítása céljára. 
Egyes mosószerek túl bázikusak (pl. sok 
marószódát vagy ammóniumot tartalmaz-
nak), ezért bizonyos m őanyagokkal össze-
férhetetlenek, és azok gyors károsodását 
okozzák.  

 
Karbantartás  

• KÉS  

A vágás minısége nagymértékben függ a kések 
állapotától és kopásától. A kések kophatnak, 
ezért idınként cserélni kell ıket, a végtermék 
állandó minıségét biztosítva.  

A késekkel egyszerre ajánlatos cserélni az aláté-
tet és a vízzáró tömítéseket is.  

• HABVERİ  

A készítmény minısége nagymértékben függ a 
fémhuzalok minıségétıl, valamint kopásuk és 
igénybevételük mértékétıl. Ezért idınként cserél-
ni kell ıket, hogy biztosítani lehessen a végter-
mék minıségét.  

• LÁB TÖMÍTÉSE  

A láb és a harang közötti tökéletes vízzárás biz-
tosítása érdekében ajánlatos a tömítés kopását 
rendszeresen ellenırizni, és szükség esetén ki-
cserélni.  

 

!  FIGYELEM!  

Idınként ellen ırizni kell:  

– a gombok vízzáró membránjának álla-
potát; a folyadék beszivároghat még a 
legkisebb résen is;  

– a keverı házának állapotát. A házon 
nem lehetnek repedések vagy más 
rendellenes nyílások, ahol elérhet ık a 
feszültség alatti részek.  

 
Mőszaki jellemz ık   

• TÖMEG ÉS MÉRETEK (mm-ben)  

 

 

Méretek (mm) Tömeg (kg) Típusok  

A B C D E F Nettó Bruttó 

Mini MP 160 V.V. 78 430 65 160   1,41 1,94 

Mini MP 190 V.V. 78 470 65 190   1,44 1,97 

Mini MP 240 V.V. 78 520 65 240   1,47 2,00 

Mini MP 190 Combi 78 470 65 190 255 100 1,95 2,68 

Mini MP 240 Combi  78 520 65 240 255 100 1,98 2,70 

 

• MUNKAMAGASSÁG  

Azt javasoljuk, hogy az edény stabil és szilárd 
munkafelületen feküdjön.  

• ZAJSZINT  

Amikor a láb nem merül be az anyagba, az egye-
nértékő zajszint 70 dB(A) alatt van.  
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• VILLAMOS ADATOK  

Egyfázisú Mini MP 160 V.V. gép esetén 
 

Motor  Mixer sebes-
sége (f/perc) 

Teljesít-
mény (W)  

Áramerıs-
ség (A) 

230V/50Hz 2000...12.500 220 1,1 

120V/60Hz 2000...12.500 215 1,9 

220V/60Hz 2000...12.500 200 1 

Egyfázisú Mini MP 190 V.V. gép esetén  
 

Motor  Mixer sebes-
sége (f/perc) 

Teljesít-
mény (W)  

Áramerıs-
ség (A) 

230V/50Hz 2000...12.500 250 1,3 

120V/60Hz 2000...12.500 245 2,4 

220V/60Hz 2000...12.500 230 1,2 

 

 
Egyfázisú Mini MP 240 V.V. gép esetén  
 

Motor  Mixer sebes-
sége (f/perc) 

Teljesít-
mény (W)  

Áramerıs-
ség (A) 

230V/50Hz 2000...12.500 270 1,5 

120V/60Hz 2000...12.500 265 2,6 

220V/60Hz 2000...12.500 250 1,4 

 

 

Egyfázisú Mini MP 190 Combi gép esetén 
 

Motor  Mixer sebes-
sége (f/perc) 

Habverı sebes-
sége (f/perc) 

Teljesítmény 
(W) 

Áramerıs-
ség (A) 

230V/50Hz 2000...12.500 350...1560 250 1,3 

120V/60Hz 2000...12.500 350...1560 245 2,4 

220V/60Hz 2000...12.500 350...1560 230 1,2 

 
Egyfázisú Mini MP 240 Combi gép esetén 

 
Motor  Mixer sebes-

sége (f/perc) 
Habverı sebes-

sége (f/perc) 
Teljesítmény 

(W) 
Áramerıs-

ség (A) 

230V/50Hz 2000...12.500 350...1560 270 1,5 

120V/60Hz 2000...12.500 350...1560 265 2,6 

220V/60Hz 2000...12.500 350...1560 250 1,4 

 
 
Biztonság  

 

!  FIGYELEM!  

A kések rendkívül élesek, tehát gondosan 
kell kezelni ıket.  

A motor ROBOT-COUPE gépeken biztonsági 
rendszer található, amelynek részei:  

– biztonsági vezérlı gomb,  
– motornál lévı biztonsági szervek: hı- és túl-

terhelés elleni védelem.  

 

• Biztonsági vezérlı gomb  

E biztonsági szerkezet megakadályozza a moto-
ros mixer nem szándékos megindítását. Tulaj-
donképpen a mixer két gomb egyidejő lenyomá-
sával indítható meg. A gép beindítását a KÉSZÜ-
LÉK HASZNÁLATA fejezet írja le részletesen.  

• Hı- és túlterhelés elleni védelem  

Ha az edényben akadályt képezı tárgyak vannak 
(kanál vagy más eszköz), illetve ha a gépet túl 
nagy igénybevétellel használják vagy más túlter-
helés éri, a mechanikus hıbiztosító azonnal leál-
lítja a motort. Ez esetben meg kell várni, hogy a 
mixer lehőljön, és csak akkor lehet újraindítani 
(lásd a KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA fejezetet).  
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!  NE FELEDJÜK:  

Soha nem szabad kiiktatni a reteszel ı és 
biztonsági szerkezeteket.  
A készítménybe nem szabad más tárgyat 
helyezni.  
A készüléket csak akkor szabad bekap-
csolni, amikor már az edénybe helyeztük.  
A láb vagy harang szétszerelése el ıtt min-
dig ellen ırizni kell, hogy a mixer nincs-e 
áram alatt.  
Javasoljuk, hogy a mixer legyen kissé d ılt 
helyzetben, és így a harang ne érhesse az 
edény fenekét.  

 
Üzemzavarok  

Elıször is azt kell pontosan meghatározni, hogy 
mi okozta a mixer leállását.  

• Ha az ok áramszünet, vagy az, hogy a készü-
lék nincs áram alatt.  

– Engedjük fel a vezérlı gombot (BC).  
– Ellenırizzük a tápegységet.  
– Indítsuk újra a mixert a KÉSZÜLÉK HASZNÁ-

LATA fejezet szerint.  

• Ha nem lehet a hiba okát azonosítani.  

– Engedjük fel a vezérlı gombot (BC).  
– Húzzuk ki a csatlakozót az aljzatból.  
– Ellenırizzük:  
 - a csatlakozót,  
 - a kések szabadon forognak-e a harang-

ban,  
 - a tápkábel állapotát,  
 - a meghajtó tengely szabadon forog-e. En-

nek érdekében a harangot el kell távolítani, 
majd a meghajtó tengely végének forgását 
kézzel ellenırizni.  

Ha olyan üzemzavar következik be, amely 
nincs a lehetséges hibák listáján, forduljunk a 
forgalmazóhoz vagy küldjük be a készüléket a 
szervizbe.  

 
Szabványok  

A gépek megfelelnek az alábbi szabványok elı-
írásainak.  

• A következı európai irányelveknek és a vo-
natkozó nemzeti jogszabályoknak.  

– Módosított „gépgyártási” irányelv: 98/37/EEC, 
2006/42/EEC.  

– „Kisfeszültségő” irányelv, 73/23/EEC, 2006/ 
95/EEC.  

– „EMC” irányelv: 89/336/EEC, 2004/108/EEC.  

– „Élelmiszerrel érintkezı anyagok és alkatré-
szek”: 89/109/EEC irányelv.  

– 200. augusztus 6-i, 2002/72/EC bizottsági 
irányelv az olyan mőanyagokkal és cikkekkel 
kapcsolatban, amelyek érintkezésbe léphet-
nek élelmiszerekkel.  

• A következı európai harmonizált szabványok-
nak, valamint egészségvédelmi és biztonsági 
szabályokkal kapcsolatos szabványoknak.  

– Tanúsítjuk, hogy a Mini MP készülékek megfe-
lelnek a gépek biztonságára, az általános ter-
vezési elvekre vonatkozó EN 292 szabvány 1. 
és 2. része és az alábbi szabványok lényeges 
követelményeinek:  

– EN 60204-1 (2006),  

– kézben tartott keverık és habverık tekinteté-
ben: EN 12853 (szükséges eljárás, ha a bot-
keverı véletlenül folyadékba merül használat 
közben).  
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Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bármikor, külön értesítés nélkül, megváltoztathatjuk 

ennek a készüléknek a mőszaki jellemzıit. 

© Minden országban minden jog a ROBOT-COUPE S.N.C. számára fenntartva. 

 


