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Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

 

Importőr: Vendi Hungária Kft.  

Szervizbejelentés: a www.vendi.hu weboldalon vagy a 74/510

CSONTFŰRÉSZGÉP

EMP.ETK.01, EMP.ETK.02 

Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg 

jelen használati útmutatót.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

 

 

 

 

weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon.  

SZGÉP 

EMP.ETK.02  

Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg 

jelen használati útmutatót. 

 



 A ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK  
 
A készülék beszerelése előtt, gondosan olvassa el a használati és karbantartási utasításokat.  A helytelen beszerelés, 
illetve alkatrészcsere károsíthatja a készüléket, vagy sérüléseket okozhat. Cégünk nem vállal felelősséget az olyan 
károkért, amelyek a készülék szándékos megrongálásából, gondatlanságból, a használati utasítások be nem tartásából, 
illetve a nem megfelelő csatlakoztatások miatt következnek be. A készüléken végzett engedély nélküli beavatkozás a 
jótállás megszűnését vonja maga után.   
1. A jelen használati utasításokat biztonságos helyen kell tartani a későbbi használat érdekében.   
 
2. A beszerelést szakképzett személyzet végezheti az adott országban érvényben lévő rendelkezések, és biztonsági 
szabályok betartása mellett.   
 
3. A készüléket szakképzett személy használhatja, illetve működtetheti.   
 
4. Kérjük, azonnal kapcsolja ki a készüléket, amennyiben meghibásodást, vagy leállást tapasztal. A készüléket kizárólag 
engedéllyel rendelkező szerviz javíthatja. Kérjük, igényelje az eredeti alkatrészeket.   
 

A1 TERMÉK LEÍRÁS 
 
*A professzionális csontfűrész gépek, amelyek nagy hatékonyságot biztosítanak, nagykonyhai használatra tervezték. 
 
Termék kód Méretek (mm)  Súly (kg)  Csomagolás méretei 

(mm)  
EMP.ETK.01 480x545x900 43 560x590x1100 
EMP.ETK.02 560x545x1560 81 570x610x1570 
 

Technikai információk 

Termék 
kód 

Szalag 
hossz 
(mm) 

Vágási 
magasság 
(mm) 

Munkaasztal 
mérete 
(mm) 

Zajszint 
(dB) 

Teljesít-
mény 
(kW) 

Feszültség 
(V) 

Kábel 
(mm2) 

EMP.ETK.01 1810 290 380x540 Üres: 78 
Csontvágáskor: 

89 

0,75 230 3x1,5 

EMP.ETK.02 2100 350 465x545 Üres: 78 
Csontvágáskor: 

89 

1,5 
 

220-240 3x1,5 

 

A3  SZÁLLÍTÁS  
*A készüléket nem lehet kézzel mozgatni, kizárólag raklapon, villástargoncával mozgatható.   
 
A4 KICSOMAGOLÁS  
*Kérjük, az adott országban érvényben lévő rendelkezések, és biztonsági szabályok szerint csomagolja ki a készüléket, és 
kezelje a csomagolóanyagot. Az élelmiszerrel kapcsolatba kerülő részek rozsdamentes acélból készültek. Az összes 
műanyag alkatrészt az anyag jelölésével láttuk el.   
*Kérjük, ellenőrizze, hogy a készülék összes tartozéka megérkezett, illetve azt, hogy megsérültek-e a szállítás során.   
 
B BESZERELÉS  

� *Helyezze a készüléket asztalra, 10 cm-re a faltól.   

� *A beszerelést végző technikusnak szaktudással kell rendelkeznie a készülék beszerelését illetően, és 
rendelkeznie kell a cég által kiadott beszerelési és szerviz engedélyekkel.   

� *Az elektromos csatlakoztatásokat engedéllyel rendelkező személy végezheti.   

� *Kérjük, bizonyosodjon meg arról, hogy a feszültség, amihez a készüléket csatlakoztatják, egyenlő azzal a 
feszültséggel, ami a készülék címkéjén szerepel.  

� A készüléket egy földeléssel ellátott konnektorhoz kell csatlakoztatni a biztonsági szabályoknak és a szabványnak 
megfelelően.   

� *A készülék földelését csatlakoztatni kell egy földelési áramkörhöz, ami az elektromos szerelvényezéshez 
legközelebb található.   



� *A főbiztosítékhoz és a kúszóáram biztosítékhoz való csatlakoztatást az érvényben lévő rendelkezéseknek 
megfelelően kell elvégezni.   

� *Amennyiben két készüléket helyeznek el egymás mellett, legalább 2 cm távolságot kell hagyni a készülékek 
között, a kondenzáció elkerülése végett.  
 

C BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK  

� *Ne használja a készüléket nem megfelelően megvilágított helyen.   

� *Ne érintse meg a mozgó alkatrészeket, miközben a készülék működésben van.   

� *Ne helyezze el a készüléket gyúlékony, vagy robbanásveszélyes anyagok közelében.   

� *Ne működtesse a készüléket üresen.   

� *Ne terhelje alul, illetve túl a készüléket.   

� *Ne használja a készüléket megfelelő védőfelszerelések nélkül.   

� *Ha bármilyen okból tűz keletkezik a készülék közelében, zárja el az összes gázcsapot, és az elektromos 
kapcsolókat, és használja a tűzoltó készüléket. Soha ne használjon vizet a tűzoltáshoz.   

� *A jótállás nem vonatkozik semmilyen meghibásodásra, ami a földelés hiányára vezethető vissza.   

 

D MŰKÖDTETÉS 

Kontroll panel 

 

 

 
*Működtetés;  

� Az első használat előtt tisztítsa meg a készülék külső és belső felületét egy meleg ronggyal. Ezután tisztítsa meg 
egy nedves ronggyal és törölje szárazra.   

� A feszítés beállításához ; Minden használat előtt, használja a feszítés beállítás gombját a tetején. Fordítsa a gombot 
a (+) irányba, hogy növelje a feszítést. Fordítsa a gombot ellenkező irányba  (-), hogy engedjen a feszítésen. 

� Állítsa be a távolságot a fűrész és az emelvényen lévő vastagság beállító kar között a vastagság beállító kar 
mozgatásával.     

� Állítsa be a magasságot a magasság beállító fogantyú segítségével.  

� Helyezze fel a biztonsági védőfelszerelés a fűrészre.   

� Csatlakoztassa a készüléket.  

A : STOP gomb  
B : START (bekapcsolás) gomb  
C : VÉSZLEÁLLÍTÁS gomb   



� • A készülék működtetéséhez, bizonyosodjon meg arról, hogy a VÉSZLEÁLLÍTÓ gomb ne legyen benyomva, és 
nyomja meg az ON (BE) gombot, bizonyosodjon meg arról, hogy a penge az óramutató járásának megfelelő 
irányban mozog.  

� Helyezze az elvágni kívánt anyagot az asztalra, és kezdje el a vágást. 

� Amikor végzett, nyomja meg az OFF (KI) gombot, és húzza ki a készülék csatlakozóját a konnektorból.   

 

E TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS MINDEN HAZSNÁLAT UTÁN   
  Mindig kapcsolja ki, és áramtalanítsa a készüléket, mielőtt megtisztítaná.   
  Tisztítsa meg a belső felületeket és a polcokat nedves ronggyal, azután törölje ezeket szárazra, valahányszor kiveszi a 

termékeket.   
  Tisztítsa meg a kontroll panelt egy száraz ronggyal.   
  Figyeljen arra, hogy a tisztítószerek higiénikusak legyenek.   
  Ne használjon súrolószereket, mivel ezek káros anyagokat hagyhatnak maguk után.   
  Ne tisztítsa a készüléket vízsugárral, mivel az károsíthatja az elektromotort  

 
IDŐSZAKOS TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS  
 A karbantartást szakember végezheti.   
  Végezze el a készülék időszakos karbantartását 15 naponként.   
 Tisztítsa meg a kondenzátort egy kemény m űanyag kefével.   
  Időszakosan tisztítsa meg a ventillátort.   
 Id őszakosan tartsa karban a tűzoltó készüléket.   
 

F PROBLÉMAMEGOLDÁS 

A KÉSZÜLÉK NEM MŰKÖDIK  
 

1.Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztatva van.   
2.Ha a motor, vagy a vezérlő áramkör 
meghibásodott, a készülék nem működik.   
3.Ellenőrizze a készülék elektromos 
csatlakoztatását.   
4.Ellenőrizze a vészleállító gombot.   
 

A KÉSZÜLÉK NEM VÁG MEGFELELŐEN 
 

1. A fűrész pengéje laza lehet.   
2. Ha a penge tompa, cserélje ki.  
 

A FŰRÉSZ PENGÉJE TÚLMELEGSZIK 
 

1. Ellenőrizze a csuklócsapágyakat.   

2. Ha leállás történik, vegye fel a kapcsolatot a 
szervizzel. 

 
 
Ha a hús vagy csont vágása nem megfelelő minőségű vagy a biztonsági funkció nem működik, 
 
lépjen kapcsolatba az engedéllyel rendelkező szervizünkkel.  

 

Garancia:  

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a berendezésre, a társaságunk által a garanciafüzetben és a 
weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott garanciális feltételek betartása mellett. 
 
Ártalmatlanítás, környezet 
Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa. 
A csomagoló anyagokat, mint fa, műanyag és papír, a megfelelő konténerbe helyezze! 
 
 

 

 



ROBBANTOTT RAJZ EMP.ETK.01 

 

TERMÉKKÓD: EMP.ETK.01 

SZÁM  TERMÉKNÉV  TERMÉKKÓD  SZÁ
M  

TERMÉKNÉV  TERMÉKKÓD  

1 BAKELIT CSAVAR M12X10 Y.EMP.ETK.01.001 24 BAKELIT CSAVAR M6X12 Y.EMP.ETK.01.024 
2 ALAPKERET Y.EMP.ETK.01.002 25 BIZTONSÁGI TENGELYCSAPÁGY Y.EMP.ETK.01.025 
3 APA SZORÍTÓ Y.EMP.ETK.01.003 26 SEGMAN 471-10 Y.EMP.ETK.01.026 
4 SZALAGFŰRÉSZ Y.EMP.ETK.01.004 27 MŰANYAG KÖZPONTOZÓ Y.EMP.ETK.01.027 
5 FELSŐ CSUKLÓ Y.EMP.ETK.01.005 28 KÖZPONTOZŐ ÉK Y.EMP.ETK.01.028 
6 ZSANÉR Y.EMP.ETK.01.006 29 BAKELIT CSAVAR M10X70 Y.EMP.ETK.01.029 
7 BAKELIT CSAVAR M8X25 Y.EMP.ETK.01.007 30 BAKELIT GYŰRŰ M10 Y.EMP.ETK.01.030 
8 PANEL Y.EMP.ETK.01.008 31 BAKELIT GYŰRŰ M8 Y.EMP.ETK.01.031 
9 MOTOR Y.EMP.ETK.01.009 32 DŐLT TENGELYCSAPÁGY Y.EMP.ETK.01.032 
10 ANYA SZORÍTÓ Y.EMP.ETK.01.010 33 FŰRÉSZ KÖZPONT Y.EMP.ETK.01.033 
11 BIZTONSÁGI TENGELY Y.EMP.ETK.01.011 34 DŐLR GYŰRŰ Y.EMP.ETK.01.034 
12 DÖLT TENGELY Y.EMP.ETK.01.012 35 BIZTONSÁGI HUZAL Y.EMP.ETK.01.035 
13 ELÜLSŐ FEDÉL Y.EMP.ETK.01.013 36 VENTILLÁTOR Y.EMP.ETK.01.036 
14 ALSÓ CSUKLÓ Y.EMP.ETK.01.014 37 ÉRZÉKELŐ Y.EMP.ETK.01.037 
15 FŰRÉSZ BIZTONSÁGI 

BORÍTÁSA 
Y.EMP.ETK.01.015 38 KÖZPONTOZÓ TŰ Y.EMP.ETK.01.038 

16 LÁBAK Y.EMP.ETK.01.016 39 BALL BEARING GIJON Y.EMP.ETK.01.039 
17 ZÁR Y.EMP.ETK.01.017 40 SEGMAN 471-8 Y.EMP.ETK.01.040 
18 DÖLT FÉMLEMEZ Y.EMP.ETK.01.018 41 SEGMAN 472-40 Y.EMP.ETK.01.041 
19 GOLYÓSCSAPÁGY (6200) Y.EMP.ETK.01.019 42 GOLYÓSCSAPÁGY (6203) Y.EMP.ETK.01.042 
20 BIZTONSÁGI FÉMLEMEZ Y.EMP.ETK.01.020 43 SEGMAN 471-15 Y.EMP.ETK.01.043 
21 VÉSZLEÁLLÍTÓ GOMB Y.EMP.ETK.01.021 44 MÁGNES Y.EMP.ETK.01.044 
22 PANEL CSATLAKOZTATÓ 

FÉMLEMEZ 
Y.EMP.ETK.01.022 45 BAKELIT FOGANTYÚ Y.EMP.ETK.01.045 

23 RÚGÓ Y.EMP.ETK.01.023 46 BIZTONSÁGI ZSANÉR FÉMLAP Y.EMP.ETK.01.046 



47 SZORÍTÓ TŰ Y.EMP.ETK.01.047 50 KAPARÓ Y.EMP.ETK.01.050 
48 CSAPSZEG Y.EMP.ETK.01.048 51 MŰANYAG PANEL  Y.EMP.ETK.01.051 
49 TARTÓ FÉMLAP Y.EMP.ETK.01.049    

 

ROBBANTOTT RAJZ EMP.ETK.02 

 

TERMÉKKÓD: EMP.ETK.02 

SZÁM  TERMÉKNÉV  TERMÉKKÓD  SZÁ
M  

TERMÉKNÉV  TERMÉKKÓD  

1 ALAPKERET Y.EMP.ETK.02.001 18 DÖLT FÉMLEMEZ Y.EMP.ETK.02.024 
2 BAKELIT CSAVAR M12X10 Y.EMP.ETK.02.002 19 GOLYÓSCSAPÁGY (6200) Y.EMP.ETK.02.025 
3 APA SZORÍTÓ Y.EMP.ETK.02.003 20 BIZTONSÁGI FÉMLEMEZ Y.EMP.ETK.02.026 
4 SZALAGFŰRÉSZ Y.EMP.ETK.02.004 21 CSAPSZEG Y.EMP.ETK.02.027 
5 FELSŐ CSUKLÓ Y.EMP.ETK.02.005 22 PANEL CSATLAKOZTATÓ 

FÉMLEMEZ 
Y.EMP.ETK.02.028 

6 ZSANÉR Y.EMP.ETK.02.006 23 RÚGÓ Y.EMP.ETK.02.029 
7 BAKELIT CSAVAR M8X25 Y.EMP.ETK.02.007 24 BAKELIT CSAVAR M6X12 Y.EMP.ETK.02.024 
8 PANEL Y.EMP.ETK.02.008 25 BIZTONSÁGI TENGELYCSAPÁGY Y.EMP.ETK.02.025 
9 MOTOR Y.EMP.ETK.02.009 26 SEGMAN 471-10 Y.EMP.ETK.02.026 
10 VÉSZLEÁLLÍTÓ GOMB Y.EMP.ETK.02.010 27 MŰANYAG KÖZPONTOZÓ Y.EMP.ETK.02.027 
11 BIZTONSÁGI TENGELY Y.EMP.ETK.02.011 28 KÖZPONTOZŐ ÉK Y.EMP.ETK.02.028 
12 DÖLT TENGELY Y.EMP.ETK.02.012 29 BAKELIT CSAVAR M10X70 Y.EMP.ETK.02.029 
13 ELÜLSŐ FEDÉL Y.EMP.ETK.02.013 30 BAKELIT GYŰRŰ M10 Y.EMP.ETK.02.030 
14 ALSÓ CSUKLÓ Y.EMP.ETK.02.014 31 BAKELIT GYŰRŰ M8 Y.EMP.ETK.02.031 
15 FŰRÉSZ BIZTONSÁGI 

BORÍTÁSA 
Y.EMP.ETK.02.015 32 DŐLT TENGELYCSAPÁGY Y.EMP.ETK.02.032 

16 LÁBAK Y.EMP.ETK.02.016 33 FŰRÉSZ KÖZPONT Y.EMP.ETK.02.033 
17 ZÁR Y.EMP.ETK.02.017 34 DŐLR GYŰRŰ Y.EMP.ETK.02.034 



35 BIZTONSÁGI HUZAL Y.EMP.ETK.02.035 45 BAKELIT FOGANTYÚ Y.EMP.ETK.02.045 

36 VENTILLÁTOR Y.EMP.ETK.02.036 46 BIZTONSÁGI ZSANÉR FÉMLAP Y.EMP.ETK.02.046 

37 ÉRZÉKELŐ Y.EMP.ETK.02.037 47 SZORÍTÓ TŰ Y.EMP.ETK.02.047 

38 KÖZPONTOZÓ TŰ Y.EMP.ETK.02.038 48 ANYA CSAVAR Y.EMP.ETK.02.048 

39 BALL BEARING GIJON Y.EMP.ETK.02.039 49 TARTÓ FÉMLAP Y.EMP.ETK.02.049 

40 SEGMAN 471-8 Y.EMP.ETK.02.040 50 KAPARÓ Y.EMP.ETK.02.050 

41 SEGMAN 472-40 Y.EMP.ETK.02.041 51 MŰANYAG PANEL  Y.EMP.ETK.02.051 

42 GOLYÓSCSAPÁGY (6203) Y.EMP.ETK.02.042 52 FIÓK   Y.EMP.ETK.02.052 

43 SEGMAN 471-15 Y.EMP.ETK.02.043 53 FOGANTYÚ   Y.EMP.ETK.02.053 

44 MÁGNES Y.EMP.ETK.02.044    

 

ELEKTROMOS KAPCSOLÁSI RAJZ 

 

I M S1 FN A1 
Csatlakozás Motor 0,75 KW 1400 D/DK 

220 V  

 

Biztonsági érzékelő ventillátor Vészleállító 

 


