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Kávéfőző gép 
IO EVD PV (1GR), (2GR) 

 

 

 

 

 

  

Kávéfőző gép 
Mielőtt a készüléket üzembe helyezné, 
figyelmesen olvassa el jelen használati 
útmutatót. 

 

 Olvassa el, és a készülék közelében 
őrizze meg jelen használati útmutatót. 

 
 

 

 
 

Gyártó: WEGA 

Importőr: Vendi Hungária Kft.  

                               Szervizbejelentés: a www.vendi.hu weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon. 

 



Tisztelt Vásárló! 

 

Köszönjük, hogy a WEGA kávéfőző gépet választotta. A következő oldalakon azokat az üzembe 
helyezési, karbantartási és használati utasításokat találhatja, melyek biztosítják a berendezés 
tökéletes működését és a lehető leghosszabb élettartamot. Kérjük az előírt utasítások szigorú 
betartását.  

 

A WEGA eszpresszó kávégép kizárólag professzionális használatra szolgál.  

 

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

 

• Ellenőrizze a kávéfőző gép állapotát, miután eltávolította róla a csomagolást. Ha bármi 
kételyt okozna Önben, azonnal jelezze ezt a kereskedőnél. 

• A csomagolást kérjük, őrizze meg a garancia lejártáig. 
• Mielőtt használná a készüléket, ellenőrizze, hogy a feszültség egyezik-e a gépen 

előírtakkal. 
• A gépet szakértő üzemelje be.  
• A kávéfőző gép forró italok, mint kávé, tea vagy meleg tej elkészítésére alkalmas. A 

készülék csak ezek előállítására alkalmas. Minden egyéb más helytelennek minősül és 
veszélyes is. A gyártó nem vállal felelősséget, a készülék helytelen használatára. 

• Miközben használja az elektromos készüléket, számtalan előírást be kell tartani:    
o Ne érjen a készülékhez, ha a keze v. lába nedves; 
o Ne használja a készüléket, ha csupasz a lába; 
o Ne alkalmazzon hosszabbítást olyan helységeken keresztül, ahol zuhany v. fürdő 

van; 
o Ne hagyja a készüléket szabadtéren (eső, napfény stb); 
o Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül gyermekek jelenlétében.  

• Ha bármi történne a géppel, mint például leáll v. gyengébben funkcionál, kapcsolja ki és 
húzza ki a csatlakozót a konnektorból. 

• Mindenféle javítást kizárólag szakember végezzen!  
•  A gyártó nem vállalja a felelősséget azokért a sérülésekért, amiket helytelen vagy téves 

használat okozott. 
• A vezetéket semmiképpen ne javítsa! Ha a vezeték megsérült, kapcsolja ki a készüléket 

és forduljon szakemberhez.  
• A kávéscsészéket csak akkor helyezze a csészetartó felületre, ha azok teljesen szárazak.  
• Csak a géphez tartozó edényeket helyezze a csészetartó felületre.  
• Készülékét csakis a rendeltetésének megfelelő célra szabad használnia. A készülék 

szakszerűtlen kezelése miatt keletkezett károkért a Gyártó felelősséget nem vállal.  
 

Figyelem! Bármilyen javítás, szakszerűtlen kezelés vagy rossz beüzemelés a készülék súlyos 
károsodását okozhatja. Kérjük, hogy készülékét mindig szakemberrel ellenőriztesse, 

javítassa! 

 

 

 

 

 



KÁVÉGÉP LEÍRÁSA 

1. Tartály (ha van) 11. A gép BE kapcsolója 

2. Melegvíz adagoló gomb 12. Fűtőegység szintjelző lámpa 

3. Gőzadagoló gomb 13. Kávéadagoló kifolyó 

4. Nyomógombos panel a kávé kiválasztásához 14. Emelt csésze rács 

5. Munkafelület LED kapcsoló 15. Pohártartó rács 

6. Melegvíz adagoló fúvóka 16. Szűrőtartó 

7. Gőzadagoló fúvóka 17. Pohárbehelyezési sík 

8. Állítható láb 18. Vakszűrő 

9. Forrázás elleni védelem 19. Szabotázs 

10. Nyomásmérő 20. Tisztítókefe 

 

  

 



NYOMÓGOMBOS PANEL: 

 

ADATOK ÉS JELÖLÉSEK 

A GÉP MŰSZAKI ADATAIT AZ ALÁBBI TÁBLÁZAT TARTALMAZZA: 

 

A 2006/42/EK irányelvnek megfelelően a gép CE-kóddal van ellátva, amellyel a gyártó saját felelősségére kijelenti, hogy 

a gép biztonságos személyek és tárgyak számára. 

Alternatív jelölések is elhelyezhetők a célpiacok szerint, feltéve, hogy megfelelnek a mindenkori termékszabályozásnak. 

A megfelelő jelöléseket, azonosító adatokat és konkrét műszaki adatokat tartalmazó adattábla a lefolyótálca alatt van 

elhelyezve. 

Az alábbiakban látható egy példa az adattáblára: 

  Az adattábla a tálca alján van elhelyezve. 



TELEPÍTÉS 

A gépet csak a technikus szerelheti fel. 

A gép beszerelésekor a technikusnak ki kell cserélnie a vizet a hidraulikus körökben. 

A gép támasztóalapjának tökéletesen síknak kell lennie, nem dőlhet 2°-nál nagyobb mértékben, és nem lehet 

rajta egyenetlenség. 

Az elektromos rendszert a hatályos törvényeknek és biztonsági előírásoknak megfelelően megfelelő 

maradékáram-védő berendezéssel kell felszerelni. 

ÜZEMBE HELYEZÉS 

A gépet csak a technikus helyezheti üzembe 

MŰKÖDÉS 

Biztonsági óvintézkedések 

Gondosan olvassa el az „I. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK” fejezetet. 

Kibocsátások 

Rezgések 

Az ebben a kézikönyvben található helyes használatra vonatkozó utasításoknak megfelelő használati feltételek mellett 

az észlelt rezgések nem okoznak veszélyes helyzeteket. 

Hangkibocsátás 

A gép által kibocsátott zajszint átlagosan 70 dB alatt van; ezért a halláskárosodás megelőzésére szolgáló egyéni 

védőfelszerelés használata nem kötelező. 

Ha a gép szokatlan zajokat bocsát ki, értesíteni kell a gyártót. 

Elektromágneses környezet 

A gépet úgy tervezték, hogy megfelelően működjön bármilyen ipari elektromágneses környezetben, amely a jelenlegi 

szabványok által meghatározott kibocsátási és immunitási határértékeken belül esik. 

 

A gép be- és kikapcsolása 

Hidraulikus csatlakozás a belső tartályhoz (ha van) 

A tartályt csak hideg ivóvízzel töltse fel. Ne használjon más típusú folyadékot vagy szénsavas italt. 

A víz nélküli működés károsíthatja a gépet. 

Ha a gépet hosszabb ideig nem használja, a belső tartályban lévő vizet ki kell cserélni. 

• Töltse fel a tartályt ivóvízzel. 

• Rendszeresen ellenőrizze a víz szintjét a tartályban, és szükség szerint töltse fel. 



 

Ha az 1, 5, 6 és 10 gombok LED-jei villognak: töltse fel a tartályt ivóvízzel. 

Elektromos kapcsolat 

• Győződjön meg arról, hogy a gép adattábláján szereplő adatok megegyeznek az elektromos hálózat feszültségével. 

• Csatlakoztassa a gépet az elektromos hálózathoz. 

 

A gép első indítása 

A gép felfűtési szakaszában (nagyjából 20 perc) a negatív nyomású szelep néhány másodpercig gőzt bocsát ki, 

amíg a szelep be nem zár. 

Ha a fűtőegység vízfeltöltési fázisában az időtúllépés blokk miatt bekapcsol, az összes nyomógomb panelen az 

összes LED villogni fog. 

Ha a gép több mint egy hétig inaktív, ki kell cserélni a hidraulikus körökben lévő vizet 100%-ban. 

Nyissa ki a vízvezeték és a vízlágyító vízszelepét. 

Kapcsolja be a gépet a főkapcsolóval (11). 

A gép használata előtt várjon rövid ideig (kb. 10 percet), amíg a mérő (10) a megfelelő üzemi nyomást (1-1,2 bar) jelzi. 



 

LED-szint (12) figyelmeztetések 

Villog: A fűtőegység megtelik vízzel 

Folyamatosan világít: Vízfeltöltés rendben 

A gép kikapcsolása: Kapcsolja ki a gépet a főkapcsolóval. 

A gép előkészítése 

- Kávé őrlése és adagolása 

Fontos, hogy a gép mellett legyen daráló-adagoló, hogy a kávét napi szinten 

lehessen őrölni. 

A kávét az őrlőadagoló gyártójának utasításai szerint kell megőrölni és kiadni. 

A következő szempontokat is szem előtt kell tartani: 

• Egy jó eszpresszó elkészítéséhez azt javasoljuk, hogy ne tároljon nagy 

mennyiségű szemes kávét. Tartsa be a gyártó által feltüntetett lejárati időt. 

• Soha ne őröljön nagy mennyiségű kávét, célszerű az adagolókészülékben tárolható mennyiséget előkészíteni és 

lehetőség szerint a nap végéig felhasználni. 

• Ne vásároljon előre őrölt kávét, mert gyorsan megromlik. Ha szükséges, vásároljon kávét kis vákuumcsomagolásban. 

Az adagolórekesz világítása 

A gép rekeszvilágításának be- és kikapcsolásához nyomja meg a kapcsolót (2) 

 

6.4.3 Megemelt csésze rácsok 

Különböző magasságú csészék használatakor a géphez mellékelt speciális, felhajtható 

rácsok használhatók. 

A rács használatához akassza le a reteszről, és fordítsa lefelé vízszintes helyzetbe. 

Ha már nincs rá szükség, nyomja felfelé, amíg a helyére nem pattan. 

A rácsok tisztításához olvassa el a „7.6.1 Általános utasítások” a 40. oldal Általános 

utasítások oldalt a 20. oldalon.  



Kávéadagolás 

- A szűrőtartó előkészítése 

A szűrőtartó feltöltése előtt győződjön meg arról, hogy az üres, és eltávolította a korábbi kávémaradványokat. 

• Töltse meg a szűrőt egy adag őrölt kávéval (kb. 6-7 g), és nyomja össze a szabotázs segítségével. 

• A szűrőtartót akassza az adagolófejhez anélkül, hogy túl szorosan zárná, hogy elkerülje a tömítés gyors kopását. 

• Ugyanezen okból javasoljuk, hogy a szűrőperemet tisztítsa meg, mielőtt a szűrőtartót az adagolócsoporthoz rögzíti. 

• Kövesse a daráló-adagoló gyártója által előírt eljárásokat. 

Kiadagolás 

Kávéadagolás közben ne távolítsa el a szűrőtartót az adagolócsoportból. Ne dugja be ujjait vagy más tárgyat a 

szűrőtartóba. 

A gép használata előtt hajtson végre néhány üres adagolási ciklust a kapszulatartókkal néhány másodpercig, hogy 

a körben lévő levegő távozzon, és hagyja, hogy az adagolócsoportok teljesen felmelegedjenek. 

A gép használata előtt adjon ki néhány kávét, hogy ellenőrizze az őrlési finomságot és ellenőrizze a gép üzemi 

nyomását. 

• Helyezze a kávéscsészét az adagoló kifolyó alá  

• Nyomja meg a kívánt adagológombot (pl.  ), és várja meg, amíg a kávé kiadagolása 

befejeződik.  

 

 

 

• A kávékiadás idő előtti leállításához nyomja meg újra a  gombot. 

Kis méretű csészék használata esetén külön megemelt pohárrács (14) áll rendelkezésre. 



Kávéadagok programozása 

Minden adagot frissen őrölt kávéra kell programozni, nem pedig korábban használt kávézaccra. 

A rendszer az utolsó művelet végrehajtása után 20 másodperccel automatikusan kilép a programozási módból. 

A gép alapértelmezés szerint be van programozva. Ha módosítani kell a kávé adagját, a következőképpen járjon el: 

• Mindig a jobb oldali nyomógomb panelt programozza először. 

Így az összes nyomógomb panel automatikusan programozásra kerül. Ha szükséges, utólag programozza a többit. 

• Helyezze a csészét az adagoló kifolyó alá. 

• Nyomja meg és tartsa lenyomva a STOP/PROG gombot. 

gombot legalább 5 másodpercig, amíg ugyanaz a gomb villogni nem kezd. 

 

 

 

• Nyomja meg például a kívánt adagológombot. 

 

 

 

 

• Az adag megerősítéséhez nyomja meg ismét a gombot. 

 

• Ismételje meg ezt a műveletet a többi adagológombbal. 

 

• Ha a programozás befejeződött, nyomja meg a STOP/PROG gombot. gombot, amíg a 

nyomógomb panel összes LED-je ki nem gyullad. 

 

 

Előre beállított értékek 

Ezzel az eljárással visszaállíthatja a kávéital-adagok gyári értékeit. 

A következőképpen járjon el: 

• Kapcsolja ki a gépet. 

• Indítsa újra a gépet a , és  gombok nyomva tartásával a jobb oldali nyomógomb panelen. 

• Csak akkor engedje el a gombokat, ha a LED-ek villognak az összes nyomógomb panelen. 



• Kapcsolja ki, majd ismét be a gépet. 

 

Adagolás a gőzfúvókán keresztül 

Óvatosan mozgassa a gőzfúvókát a speciális forrázásgátló gumi markolat (6) segítségével. 

Ne irányítsa a gőzt a kezek vagy a test más részei felé. Ne érintse meg puszta kézzel a gőzfúvókákat; használja a 

megfelelő PPE-t. 

A gőzfúvóka használata előtt mindig legalább 2 másodpercig el kell végezni a kondenzvíz-elvezetési műveletet. 

• Merítse a gőzfúvókát a felmelegítendő folyadékba. 

• Forgassa el a szelepgombot az óramutató járásával ellentétes irányba. 

• A gőz mennyisége arányos a szelep nyitottságával. 

• Az adagolás leállításához forgassa el a szelep gombot az óramutató járásával megegyező 

irányba. 



Annak érdekében, hogy a gőzfúvókák csúcsai kifogástalanul működjenek, tanácsos 

minden használat után egy rövid, száraz adagolást végrehajtani. A hegyeket mindig tartsa 

tisztán langyos vízben megnedvesített ruhával. A gőzfúvókát csak addig hagyja a tejben, amíg a 

felmelegítéshez szükséges. 

Ne nyissa ki a gőzszelepet tejbe mártott automata gőzpálcával és kikapcsolt géppel, mert az 

utóbbi tejet szívna a csövekbe. 

 

Forró víz adagolása 

Forrázás veszélye. Ne irányítsa a forró vizet a kezek vagy a test más részei felé. Ne érintse meg a forró víz 

fúvókáját puszta kézzel; használja a megfelelő PPE-t. 

• Helyezze a kancsót a melegvíz-fúvóka (6) alá. 

• Forgassa el a vízválasztó gombot (2) az óramutató járásával ellentétes irányba. 

• Forgassa el a vízgombot (2) az óramutató járásával megegyező irányba a 

gőzadagolás leállításához. 

 

 

 

Csésze melegítő 

Biztonsági okokból nem javasoljuk, hogy rongyot vagy más tárgyat helyezzen a csészemelegítő polcra, hogy 

megakadályozza a gép túlmelegedését. 

MAGAS HŐMÉRSÉKLET VESZÉLYE: a csészemelegítő olyan hőmérsékletet érhet el, amely égési sérüléseket 

okozhat. Légy nagyon óvatos. 

Helyezze a melegítendő csészéket a csészemelegítő polcra (17). 

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS 

Időszakos karbantartás 

Az „Időszakos karbantartás” táblázatban megadott gyakorisággal végzett karbantartási tevékenységek mellett évente 

legalább egyszer általános ellenőrzést kell végezni a gépen a technikus által. 

A szürkével kiemelt alkatrészproblémák miatt a gépet ki kell kapcsolni, és ki kell hívni a technikust. 

 



Karbantartás a gép rövid idejű használaton kívül után  

A „Gép rövid ideig tartó tétlensége” egy munkahetet meghaladó időtartamra vonatkozik. 

Ha a gépet ezen idő elteltével újra bekapcsolják, a technikusnak ki kell cserélnie az összes vizet a hidraulikus körökben. 

Továbbá minden időszakos karbantartási műveletet el kell végezni, lásd az előző bekezdést. 

A szürkével kiemelt alkatrészproblémák miatt a gépet ki kell kapcsolni, és ki kell hívni a technikust. 

Üzemzavarok és megoldások 

A „Hibák és megoldások” táblázat tartalmazza a riasztásokat és a bejelentett probléma megoldása érdekében 

végrehajtandó műveleteket. 

A szürkével kiemelt problémák esetén a gépet ki kell kapcsolni, és ki kell hívni a technikust. 

Ha a meghibásodást nem lehet elhárítani, kapcsolja ki a gépet, és hívja a technikust. 

Időszakos karbantartási táblázat 

Alkatrész Művelet típusa Heti Havi Negyedéves 

NYOMÁSMÉRŐ Folyamatosan ellenőrizze a fűtőegység nyomását, 
amelynek 0,08 és 0,14 MPa (0,8 és 1,4 bar) között kell 
lennie. 

X   

NYOMÁSMÉRŐ Rendszeresen ellenőrizze a víznyomást a kávé 
kiadagolása közben: ellenőrizze a mérőműszeren 
jelzett nyomást, amelynek 0,8 és 0,9 MPa (8 és 9 bar) 
tartományban kell lennie. 

 X  

SZŰRŐK ÉS 
SZŰRŐTARTÓK 

Ellenőrizze a szűrők állapotát. Ellenőrizze, hogy nem 
sérült-e meg a szűrők széle, és ellenőrizze, hogy 
leragadt-e a kávézacc a kávéscsészében, és szükség 
szerint cserélje ki a szűrőket és/vagy szűrőtartókat. 

 X  

DARÁLÓ-ADAGOLÓ Ellenőrizze az őrölt kávé adagját (minden alkalommal 6 
és 7 g között) és az őrlési finomságot. 
A sorjáknak mindig éles vágóélekkel kell rendelkezniük; 
ha túl sok por van a zaccban, az a romlás jele. 
Javasoljuk, hogy minden 400/500 kg kávé után, kúpos 
sorja esetén minden 800/900 kg után cserélje ki. 

 X  

VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐ Cserélje ki a vízszűrő patront vagy töltse fel a 
vízlágyítót a gyártó által előírt gyakorisággal. 

 X  

FŰTÉSEGYSÉG Javasoljuk, hogy legalább háromhavonta hívja ki a 
technikust, hogy cserélje ki a vizet a fűtőegységben. 

 X X 

CSEPPTÁLCA Javasoljuk, hogy legalább háromhavonta hívja ki a 
technikust a csepptálca tisztítására. 

 X X 

 

Hibák és megoldások táblázat 

Probléma Ok Megoldás 

NINCS GÉP TELJESÍTMÉNY A gép ki van kapcsolva. Kapcsolja be a gépet. 

NINCS VÍZ A FŰTŐEGYSÉGBEN A vízhálózat szelepe el van zárva. Nyissa ki a vízhálózat szelepét. 

TÚL SOK VÍZ A FŰTŐEGYSÉGBEN Elektromos rendszer vagy 
hidraulikus rendszer hibája. 

Kapcsolja ki a gépet, és hívja a 
technikust. 

A GŐZFÚVÓKÁK NEM 
SZABADÍTANAK KI GŐZT 

• A fúvóka permetező eltömődött. 
• A gép ki van kapcsolva. 

• Tisztítsa meg a gőzfúvókás 
permetezőt. 
• Kapcsolja be a gépet. 

VÍZ VAGY GŐZ KEVEREDIK A 
GŐZFÚVÓKÁK VÍZÉVEL  

Elektromos rendszer vagy 
hidraulikus rendszer hibája. 

Kapcsolja ki a gépet, és hívja a 
technikust. 

A KÁVÉ NEM KERÜL KIADÁSRA A vízhálózat szelepe el van zárva. Nyissa ki a vízhálózat szelepét. 

VÍZ SZIVÁROG A GÉPBŐL • A tálca nem ürül ki. Ellenőrizze a csatornalefolyót. 



• A lefolyócső eltört, levált, vagy a 
víz áramlása akadályozott. 

• Ellenőrizze és állítsa helyre a 
lefolyócső csatlakozását a tálcához. 

A KÁVÉ TÚL FORRÓ VAGY TÚL HIDEG Elektromos rendszer vagy 
hidraulikus rendszer hibája. 

Kapcsolja ki a gépet, és hívja a 
technikust. 

A KÁVÉ ADAGOLÓFEJ NEDVES Az adagolófej túl hideg. Várja meg, amíg a fej teljesen 
felmelegszik. 

A MÉRŐ NEM MEGFELELŐ NYOMÁST 
MUTAT 

Hidraulikus rendszer 
meghibásodása. 

Kapcsolja ki a gépet, és hívja a 
technikust. 

A KÁVÉ KIADÁSA CSAK A KÉZI 
FEZÉRLÉSSEL LEHETSÉGES 

Elektronikus rendszer hiba. Kapcsolja ki a gépet, és hívja a 
technikust. 

AZ ELEKTRONIKUS RENDSZER LEÁLLT Elektromos rendszer vagy 
hidraulikus rendszer hibája. 

Kapcsolja ki a gépet, és hívja a 
technikust. 

VÍZ SZIVÁROG A SZIVATTYÚBÓL Szivattyú hiba. Kapcsolja ki a gépet, és hívja a 
technikust. 

A MOTOR HIRTELEN LEÁLL, VAGY A 
HŐVÉDŐ TELJESÍTMÉNY-
TÚLTERHELÉS MIATT KIOLD 

Szivattyú hiba. Kapcsolja ki a gépet, és hívja a 
technikust. 

A SZIVATTYÚ A NÉVLEGES ÁRAMLÁS 
ALATT MŰKÖDIK 

Szivattyú hiba. Kapcsolja ki a gépet, és hívja a 
technikust. 

 Szivattyú hiba. Kapcsolja ki a gépet, és hívja a 
technikust. 

 

Tisztítási műveletek 

Néhány egyszerű tisztítási feladatra van szükség a tökéletesen fertőtlenített és hatékony készülékhez. Az itt található 

utasítások a gép rendszeres használatára vonatkoznak. 

Ha a gépet folyamatosan használják, akkor a tisztítást gyakrabban kell elvégezni. 

Ne használjon lúgos tisztítószereket, oldószereket, alkoholt vagy agresszív anyagok alapú termékeket (pl. foszfor-, 

citrom- vagy szulfaminsav). A felhasznált termékeknek/tisztítószereknek alkalmasnak kell lenniük erre a célra, és nem 

korrodálhatják a vízkör elemeit. 

Ne használjon súroló hatású tisztítószereket, amelyek megkarcolhatják a test felületét. 

Tisztításkor mindig tiszta és fertőtlenített kendőt használjon. 

A szűrők, szűrőtartók és a gép összes alkatrészének mosásakor használjon a gyártó által szállított tisztítószereket vagy 

kifejezetten a professzionális kávéfőzők tisztítására szolgáló termékeket. 

A szűrők és a szűrőtartók tisztítása 

Figyelem: csak a szűrőtartó csészét merítse vízbe, és ügyeljen arra, hogy a fogantyú ne legyen nedves. 

A tisztítószert hideg vízzel kell hígítani a csomagoláson feltüntetett adagokban 

(lásd a gyártót). 

Napi: 

• Áztassa a szűrőt és a szűrőtartót forró vízbe egy éjszakán át, hogy a zsíros 

kávélerakódások feloldódjanak. 

• Öblítsen le mindent hideg vízben. 

 

Heti: 

• Csavarhúzóval vegye le a szűrőt a szűrőtartóról. 

• Áztassa a szűrőt és a szűrőtartót meleg vízbe megfelelő tisztítószerrel 10 percig. 



• Öblítsen le mindent hideg vízben. 

Az adagolófej mosása 

Mossa ki az adagolófejet naponta az alábbiak szerint: 

• Vegye ki a kávészűrőt a szűrőtartóból, és helyezzen be egy vakszűrőt (lásd a pótalkatrészeket). 

• Öntse a speciális tisztítószert a vakszűrővel ellátott szűrőtartóba, és akassza rá az adagolófejre. 

 

• Nyomja meg és tartsa lenyomva legalább 10 másodpercig a gombot a mosni kívánt csoport billentyűzetén. 

• Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot legalább 5 másodpercig ugyanazon a billentyűzeten (a gombnak 

villognia kell). 

• A mosási ciklus elindításához nyomja meg újra a gombot (a és  gomboknak villogniuk kell) . 

 

• Várja meg a mosási ciklus végrehajtását (ez nagyjából 50 másodpercet vesz igénybe). 

• Amikor a gomb villogása jelzi, hogy a mosási ciklus befejeződött, vegye ki a szűrőtartót és a vakszűrőt is, majd 

helyezze vissza a kávészűrőt a szűrőtartóba. 

• Helyezze vissza a szűrőtartót az adagolófejre, és nyomja meg a gombot az öblítési ciklus elindításához. 

• Várjon, amíg az automatikus öblítési ciklus végrehajtásra kerül (kb. 30 másodperc); ezt a és a  gombok 

villogása jelzi). 

 

• Az összes gomb világít, jelezve, hogy az öblítési ciklus befejeződött. 

• Ismételje meg ugyanezeket a műveleteket a többi csoportnál is. 



Ha az automatikus gőzpálcás változatot használja, a STOP/PROG. gomb bármely billentyűzeten használható. 

Használja a mosni kívánt csoport billentyűzetének gombját . 

Ha a mosási vagy öblítési ciklus közben áramkimaradás történik, amikor a gép újra bekapcsol, a  gomb LED-je 

villogni kezd, jelezve, hogy a mosási ciklus megszakadt. 

A műveletet újra el kell végezni a csoportban maradt mosószer eltávolításához. 

 

Napi tisztítás: 

Tisztítsa meg az adagolófejet és a szűrőtartó zuhanyszűrőt a mellékelt kefével. 

Alaposan tisztítsa meg a csatlakozógyűrű és a szűrőtartó belsejét, valamint a 

szűrőtartó szélét és szárnyait, hogy eltávolítsa a felgyülemlett 

kávémaradványokat. 

 

Használja a mellékelt speciális kefét (lásd a Pótalkatrész-katalógust). 

 

 

 

 

 

Heti tisztítás: 

Tisztítsa meg a szűrőt az alábbiak szerint: 

• Távolítsa el a tömítést (1) úgy, hogy óvatosan csavarhúzóval nyissa ki (vigyázzon, 

hogy ne sértse meg). 

• Távolítsa el a szűrőt (2) és mossa el forró vízben. 

• Helyezze vissza a szűrőt és a tömítést az eredeti házába. 

 

 

A gőzfúvóka tisztítása Heti tisztítás 

Tisztítsa meg a gőzfúvókát az alábbiak szerint: 

• Helyezze a gőzpálcát egy kancsóba vízzel és speciális tisztítószerrel a gyártó utasításainak 

megfelelően. 

• Melegítse fel az oldatot a gőzfúvókával. 

• Hagyja lehűlni a fúvókát, miközben az oldatba merítve tartsa legalább 5 percig, hogy a 

tisztító hatás a fúvókán belül fel tudjon emelkedni. 

• Ismételje meg a műveletet 2-3 alkalommal, amíg már nem folyik ki tejmaradvány. 

 

 



 

GARANCIA 

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a kávéfőző gépre, a társaságunk által 
a garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott garanciális 
feltételek betartása mellett. 

 

ÁRTALMATLANÍTÁS 

A készüléket élettartama végén az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően 
ártalmatlanítsa 

Csak az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség számára. 

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni a WEEE-

irányelv (2012/19/EK), az akkumulátor-irányelv (2006/66/EK) és/vagy az ezeket az irányelveket 

végrehajtó nemzeti törvények értelmében. 

A terméket egy kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni, például a kereskedőnek, ha hasonló tulajdonságokkal 

rendelkező új terméket vásárol, vagy olyan hivatalos gyűjtőhelyen, ahol az elektromos és elektronikus 

berendezések hulladékait (WEEE), valamint az elemeket és akkumulátorokat újrahasznosítják. Az ilyen típusú 

hulladékok nem megfelelő kezelése negatív következményekkel járhat a környezetre és az emberi egészségre az ilyen 

típusú hulladékokban általában előforduló potenciálisan veszélyes anyagok miatt. 


